NITECORE®

KEEP INNOVATING

LR70

3-in-1 Rechargeable Lantern Flashlight

® Flashlight Mode + Lantern Mode
s ISB-C Input & Output
s 2 Special Modes Available

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA /

defective product can be exchanged for a replacement through

a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After

that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can

be repaired free of charge within 24 months from the date

of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies,

covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of

accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or
modified by unauthorized parties;

2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services,

please contact a local NITECORE® distributor or send an email

to service@nitecore.com

% All images, texts and statements specified herein this
user manual are for reference purposes only. Should any
discrepancy occur between this manual and information
specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co.,
Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content
of this document at any time without prior notice.
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SYSMAX Innovations Co., Ltd.

FAX: +86-20-83882723

E-mail:  info@nitecore.com

Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District,
Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China
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nPIease find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

Features

* 2 lighting modes and 2 special modes available

Flashlight Mode: Utilizes 2 x Luminus SST40 LEDs with a max
output of 3,000 lumens

Lantern Mode: Equipped with 20 x high CRI LEDs (CRI=90,
Color Temperature: 4,000K) with a max output of 400
lumens

Max peak beam intensity of 23,100cd and max throw of 300
meters

Built-in 2 x 21700 5,000mAh Li-ion batteries provide stable
output up to 600 hours

Integrated intelligent Li-ion battery charging and discharging
circuit, available to be used as a power supply with a max
output power of 18W

USB-C input port with QC fast charge

Multiple brightness levels available

Highly translucent PC diffuser allowing the light to be well
distributed

A power indicator indicates the remaining battery power
Automatic detection of the battery level and automatic
adoption of the optimal charging modes between CC and CV
High efficiency constant current circuit

Handle designed on the base, ideal for various environments
Base made from durable aluminum alloy

Waterproof and dustproof rating in accordance with IP67
Impact resistant to 1 meter

Specifications

Dimensions: 113mm x 60mm x 34mm (4.45" x 2.36" x 1.34")
Weight: 271g (9.56 0z)

Accessory

USB-C to USB-C Charging Cable

Technical Data

Flashlight Mode
TURBO | HIGHER | HIGH MID Low

Brightness L?Jlrgggs Llljﬁggs Lu::nggns Luli\sens Lur|11en
Runtime — 10h 21h 100h | 600h
Beam Distance 300m 160m 85m 30m 10m
Podlmea | 23,100cd | 6,420cd | 1,848cd | 236cd | 24cd
Impact Resistance im
Water Resistance IP67, 1m

Note: The stated data is measured using 2 x 21700 5,000mAh
Li-ion batteries under laboratory conditions. The data may vary
in real world use due to different environmental conditions.

Lantern Mode

RED | RED | RED | RED

HIGH | MID | LOW | i | Low | SOS |BEACON

400 55 5 10 2 10 10

Brightness|, 1 ens|Lumens|Lumens|Lumens| Lumens |Lumens| Lumens

Runtime 7h 60h | 200h | 80h | 260h — —

Peak Beam

Intensity 70cd | 9cd lcd - — — -

Impact

Resistance im

Water

Resistance 1P67, 1m

Note: The stated data is measured using 2 x 21700 5,000mAh
Li-ion batteries under laboratory conditions. The data may vary
in real world use due to different environmental conditions.

Charging Function

Power Indicator

Lantern Button

@T—l

Flashlight Button

(English) LR70

Charging Function

The LR70 is equipped with an intelligent charging system.
Please charge the LR70 before the first use. As illustrated, open
the USB protection cover and use the USB cable to connect

an external power supply to the charging port to begin the
charging process.

* Charging Indication: During the charging process, the Power
Indicator on the top will slowly flash blue to inform the user.
When the product is fully charged, it will automatically cease
the charging process and the blue Power Indicator will
become steadily turned on to inform the user.

The charging time in QC Mode is approx. 2 hours 50
minutes. (Charged via the 9V/2A adapter)

The charging time in Standard Charging Mode is approx. 4
hours. (Charged via the 5V/2A adapter)

The lighting function is available during the charging process.

Dual Power Buttons
The LR70 is equipped with dual power buttons located on the
side and the front.

Used as a Flashlight

On / Off:

« On: When the flashlight is off, long press the Flashlight
Button until the light is on.

« Off: When the flashlight is on, long press the Flashlight
Button to turn it off.

Brightness Levels:

When the flashlight is on, short press the Flashlight Button to
cycle through the following brightness levels: LOW — MID —
HIGH — HIGHER.

(The Flashlight Mode has a memory function. When reactivated, it
will automatically access the previous memorized brightness level.)

Direct Access to TURBO

When the flashlight is on, double press the Flashlight Button to
access TURBO. Short press the Flashlight Button to return to
the previous memorized status, or it will automatically return to
the previous status if there is no operation in 30 seconds.

Used as a Camping Lantern

White Light

* On: When the lantern is off, long press the Lantern Button
to access LOW.

Off: When the lantern is on, long press the Lantern Button
to turn it off.

Brightness Levels: When the white light is on, short press
the Lantern Button to cycle through the following brightness
levels: LOW — MID — HIGH.

Red Light

* On: When the lantern is off, double press the Lantern Button
to access RED LOW.

Off: When the red light is on, long press the Lantern Button
to turn it off.

Brightness Levels / Special Modes: When the red light
is on, short press the Lantern Button to cycle through the
following sequence: RED LOW — RED HIGH — RED BEACON —
RED SOS.

Mode Switching

* When the flashlight is on, short press the Lantern Button to
switch to the Lantern Mode and access LOW.

* When the lantern is on, short press the Flashlight Button to
switch to the Flashlight Mode.

ATR (Advanced Temperature

Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the LR70
according to the working condition and ambient environment to
maintain the optimal performance.

Power Indication

When the light is off, short press either button, and the Power
Indicator will flash to show the remaining battery power:

o Flashing three times: >50%

o Flashing two times: <50%

¢ Flashing once: <10%

Note: The LR70 should be recharged when the output appears
to be dim or the light becomes unresponsive due to the low
power.

Used as a Power Bank

The LR70 is equipped with USB output to charge an external
USB device as a power bank.

Connect to an external device: Connect the LR70 to an
external USB device via the USB charging cable through the
USB output port to begin charging. (Output: 5V~3A / 9V~2A /
12V-~1.5A)

Discharging Indication: During the discharging process, the
Power Indicator will turn blue steadily.

Low Current Mode: This mode is suitable for charging low
current devices including wireless earphones, wearables and
more. During the output process, long press both Lantern
Button and Flashlight Button, the Power Indicator will turn
green steadily to indicate the access of Low Current Mode. Long
press both buttons again, the Power Indicator will turn blue
steadily to indicate the exit of Low Current Mode.

Note: If the output power reaches too high when the lighting
function is on, the lighting function will automatically turn off.

Warnings

CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the
light in the Flashlight Mode! May be dangerous for your eyes.
Please recharge the product every 6 months when left
unused for a prolonged time.

It is normal that the product may heat up during the
charging or discharging process.

DO NOT submerge the product into any liquid when it is hot.
Doing so may cause irreparable damage to the light due to
the difference of air pressure inside and outside of the tube.
DO NOT cover the product or put it close to other objects in
the Flashlight Mode to avoid accidents.

The product will produce massive heat when it runs for

a prolonged period. Please be cautious when using it to
prevent scalds.

DO NOT disassemble or modify the product as doing so

will cause damage to it and render the product warranty
invalid. Please refer to the warranty section in the manual for
complete warranty information.

Dispose of the device/batteries in accordance with applicable
local laws and regulations.
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(Deutsch) LR70

Ladefunktion

Die LR70 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet.
Bitte laden Sie die LR70 vor dem ersten Gebrauch auf.

Offnen Sie - wie abgebildet - die USB-Schutzabdeckung und
verwenden Sie das USB-Kabel, um ein externes Netzteil an den
Ladeanschluss anzuschlieBen, um den Ladevorgang zu starten.
Anzeige des Ladevorgangs: Wéhrend des Ladevorgangs
blinkt die Betriebsanzeige auf der Oberseite langsam blau.
Wenn das Gerét vollsténdig aufgeladen ist, wird der
Ladevorgang automatisch beendet und die blaue
Betriebsanzeige leuchtet standig.

Die Ladezeit im QC-Modus betrégt ca. 2 Stunden und 50
Minuten (aufgeladen tiber den 9V/2A-Adapter).

Die Ladezeit im Standard-Lademodus betrégt ca. 4 Stunden.
(Aufgeladen Uiber den 5V/2A-Adapter)

Die Beleuchtungsfunktion ist wahrend des Ladevorgangs
verfiigbar.

Zwei Einschalttasten
Die LR70 ist mit zwei Ein/Aus-Tasten ausgestattet, die sich an
der Seite und an der Vorderseite befinden.

Verwendung als Taschenlampe

Ein / Aus:

* Ein: Wenn die Taschenlampe ausgeschaltet ist, driicken Sie
lange auf die Taschenlampen-Taste, bis das Licht leuchtet.

* Aus: Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, driicken Sie
lange auf die Taschenlampen-Taste, um sie auszuschalten.

Helligkeitsstufen

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, driicken Sie kurz
auf die Taschenlampen-Taste, um zwischen den folgenden
Helligkeitsstufen zu wechseln: ,LOW" — ,MID" — ,HIGH" —
»HIGHER".

(Der Taschenlampen-Mode hat eine Speicherfunktion. Bei
erneuter Aktivierung wird automatisch die zuvor gespeicherte
Helligkeitsstufe aufgerufen).

Direkter Zugriff auf TURBO
Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, driicken Sie zweimal
auf die Taschenlampen-Taste, um auf ,TURBO" zuzugreifen.

Driicken Sie kurz die Taschenlampen-Taste, um zum vorherigen
gespeicherten Status zuriickzukehren, oder sie kehrt
automatisch zum vorherigen Status zuriick, wenn innerhalb von
30 Sekunden keine Betdtigung erfolgt.

Verwendung als Camping-Laterne

Ein / Aus:

Ein: Wenn die Laterne ausgeschaltet ist, driicken Sie lange
auf die Laternen-Taste, bis das Licht leuchtet.

Aus: Wenn die Laterne eingeschaltet ist, driicken Sie lange
auf die Laternen -Taste, um sie auszuschalten.
Helligkeitsstufen: Wenn das weiBe Licht eingeschaltet ist,
driicken Sie kurz auf die Laternen-Taste, um zwischen den
folgenden Helligkeitsstufen zu wechseln: ,LOW" — ,MID" —
#HIGH".

Rotlicht

Ein: Wenn die Laterne ausgeschaltet ist, driicken Sie
zweimal auf die Laternen-Taste, um zu RED LOW zu
gelangen.

Aus: Wenn das Rotlicht eingeschaltet ist, driicken Sie lange
auf die Laternen -Taste, um es auszuschalten.
Helligkeitsstufen / Sonder-Modi: Wenn das rote Licht
eingeschaltet ist, driicken Sie kurz auf die Laternen-Taste,
um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: ,RED LOW" —
,RED HIGH" - ,RED BEACON" - ,RED SOS".

Wechsel der Modi

Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, driicken Sie kurz
die Laternen-Taste, um in den Laternen-Mode zuwechseln
und auf ,LOW" zuzugreifen.

Wenn die Laterne eingeschaltet ist, driicken Sie kurz auf die
Taschenlampentaste, um in den Taschenlampen-Mode zu
wechseln.

ATR (Temperaturregulierung)

Die integrierte ATR-Technologie regelt die Leistung der LR70 je
nach Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale
Leistung zu gewahrleisten.

Restenergie-Anzeige

Wenn das Licht aus ist, driicken Sie kurz eine der Tasten. Die
Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende Akku-Leistung
anzuzeigen:

Dreimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung tiber 50%
liegt.

Zweimaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 50%
liegt.

Ein einmaliges Blinken zeigt an, dass die Leistung unter 10%
liegt.

Hinweis: Die LR70 sollte aufgeladen werden, wenn die
Leistung schwach erscheint oder sie aufgrund des schwachen
Stroms nicht mehr reagiert.

Verwendung als Power Bank

USB-Ausgang

Die LR70 verfiigt Giber einen USB-Ausgang, um als Powerbank
ein externes USB-Gerét aufzuladen.

AnschlieBen an ein externes Gerét: Verbinden Sie den USB-
Ausgang der LR60 Uber das USB-Ladekabel mit einem externen
USB-Gerat, um den Ladevorgang zu starten. (Output: 5V~3A /
9V-2A / 12V~1,5A)

Ausgabeanzeige: Wenn der Ausgabevorgang normal ist,
leuchtet die blaue Anzeige konstant.

Schwachstrom-Mode: Dieser Mode eignet sich zum Laden
von Geraten mit niedrigem Stromverbrauch, einschlieBlich
drahtloser Kopfhérer, Uhren und mehr. Driicken Sie wahrend
des Ausgabevorgangs lange sowohl die Laternen- als auch die
Taschenlampen-Taste. Die Stromanzeige leuchtet dann konstant
griin, um den Zugriff auf den Niedrigstrommodus anzuzeigen.
Wenn Sie beide Tasten erneut lange driicken, leuchtet die
Stromanzeige dauerhaft blau und zeigt damit an, dass der
Schwachstrommodus beendet ist.

Hinweis: Das Licht der LR70 schaltet sich automatisch aus,
wenn die USB-Ausgangsleistung bei eingeschaltetem Licht zu
hoch wird.

WARNUNGEN:

. ACHTUNG! Mdgliche gefahrliche Strahlung! Blicken Sie NICHT
in den Lichtstrahl. Dies kann gefahrlich fiir Ihre Augen sein.

. Bitte laden Sie das Produkt alle 6 Monate auf, wenn es
langere Zeit nicht benutzt wird.

. Es ist normal, dass sich das Produkt wéhrend des Lade- oder
Entladevorgangs erwarmt.

. Tauchen Sie das Produkt NICHT in Fliissigkeiten ein, wenn es
heiB ist. Dies kann zu irreparablen Schéaden an der Leuchte
fiihren, da der Luftdruck innerhalb und auBerhalb des
Gehéuses unterschiedlich ist.
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Decken Sie das Produkt im Taschenlampen-Mode NICHT ab
und stellen Sie es nicht in die Nahe anderer Gegensténde,
um Unfélle zu vermeiden.

Das Gerat erzeugt bei langerem Betrieb groBe Hitze. Bitte
seien Sie bei der Verwendung vorsichtig, um Verbriihungen
zu vermeiden.

Nehmen Sie das Produkt NICHT auseinander und
modifizieren Sie es nicht, da es dadurch beschadigt wird und
die Produktgarantie erlischt. Vollstandige Informationen zur
Garantie finden Sie im Abschnitt "Garantiebedingungen".
Entsorgen Sie das Gerét/die Batterien in Ubereinstimmung
mit den geltenden ortlichen Gesetzen und Vorschriften.
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Entsorgung von Elektro- und

Elektronikgeraten
Die durchgestrichene Miilltonne bedeutet, dass Sie
gesetzlich verpflichtet sind, diese Geréte einer vom
unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung
zuzufiihren. Die Entsorgung Uber die Restmiilltonne
oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die
Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind,
miissen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als
Batterie entsorgt werden.

(Francais) LR70

Fonction de charge

La LR70 est équipée d'un systéme de charge intelligent. Veuillez
charger la LR70 avant de I'utiliser pour la premiére fois. Comme
illustré, ouvrez le couvercle de protection USB et utilisez le
céble USB pour connecter une alimentation externe au port de
charge afin de commencer le processus de charge.

Indication de charge : Pendant le processus de charge,
I'indicateur d'alimentation situé sur le dessus clignote
lentement en bleu pour informer ['utilisateur.

Lorsque le produit est entierement chargé, il cesse
automatiquement le processus de charge et I'indicateur
d'alimentation bleu s'allume réguliérement pour informer
I'utilisateur.

Le temps de charge en mode QC (Quick Charge/Charge
Rapide) est d'environ 2 heures et 50 minutes (charge via
I'adaptateur 9V/2A).

Le temps de charge en mode standard est d'environ 4
heures. (Chargement via I'adaptateur 5V/2A)

La fonction d'éclairage est disponible pendant le processus
de charge.

Deux boutons d'alimentation
La LR70 est équipée de deux boutons d'alimentation situés sur
le c6té et a l'avant.

Utilisée comme lampe torche

On / Off:

« On: Lorsque la lampe torche est éteinte, appuyez
longuement sur le bouton de la lampe torche jusqu'a ce que
la lumiére s'allume.

Off: Lorsque la lampe torche est allumée, appuyez
longuement sur le bouton de la lampe torche pour I'éteindre.

Niveaux de luminosité :

Lorsque la lampe torche est allumée, appuyez briévement sur
le bouton de la lampe torche pour faire défiler les niveaux de
luminosité suivants : BAS- MOYEN - HAUT- PLUS ELEVE.

(Le mode lampe torche est doté d'une fonction de
mémorisation. Lorsqu'il est réactivé, il accéde automatiquement
au niveau de luminosité précédemment mémorisé).

Acces direct au mode TURBO

Lorsque la lampe torche est allumée, appuyez deux fois sur

le bouton de la lampe torche pour accéder au mode TURBO.
Appuyez brievement sur le bouton de la lampe torche pour
revenir a |'état précédent mémorisé ou revenir automatiquement
a I'état précédent s'il n'y a pas d'opération dans les 30 secondes.

Utilisée comme lanterne de camping

Lumiére blanche

« On: Lorsque la lanterne est éteinte, appuyez longuement sur
le bouton Lanterne pour accéder au niveau BAS.

« Off: lorsque la lanterne est allumée, appuyez longuement

sur le bouton de la lanterne pour I'éteindre.

Niveaux de luminosité : Lorsque la lumiére blanche est

allumée, appuyez briévement sur le bouton de la lanterne

pour faire défiler les niveaux de luminosité suivants : BAS —

MOYEN - HAUT.

Lumiére rouge
« On: Lorsque la lanterne est éteinte, appuyez deux fois sur le
bouton de la lanterne pour accéder a la lumiére ROUGE BAS.
Off: lorsque la lumiére rouge est allumée, appuyez
longuement sur le bouton de la lanterne pour I'éteindre.
o Ni de inosité / Modes spéci 1 Lorsque
la lumiére rouge est allumée, appuyez briévement sur le
bouton de la lanterne pour passer a la séquence suivante :
ROUGE BAS - ROUGE HAUT - BALISE ROUGE - SOS ROUGE.

Changement de mode

o Lorsque la lampe torche est allumée, appuyez briévement
sur le bouton Lanterne pour passer en mode Lanterne et

accéder au mode BAS.

Lorsque la lanterne est allumée, appuyez briévement sur

le bouton de la lampe torche pour passer en mode lampe
torche.

ATR (Régulation avancée de la

température)

La technologie ATR intégrée régule la puissance de la

LR70 en fonction des conditions de fonctionnement et de
I'environnement ambiant afin de maintenir des performances
optimales.

Indicateur d'alimentation

Lorsque la lumiére est éteinte, appuyez brievement sur I'un des
boutons et I'indicateur d'alimentation clignotera pour indiquer la
charge restante de la batterie :

« Clignote trois fois : >50%

« Clignote deux fois : <50%

« Clignote une fois : <10%

Note: La LR70 doit étre rechargée lorsque la sortie semble étre
faible ou que la lumiére ne répond plus en raison de la faible
puissance.

Utilisée comme Power Bank

La LR70 est équipée d'une sortie USB qui permet de charger un
appareil USB externe en tant que Power Bank.

Connecter a un appareil externe : Connectez la LR70 a un
appareil USB externe via le cable de charge USB par le port de
sortie USB pour commencer la charge. (Sortie : 5V~3A / 9V~-2A
/ 12V-1.5A)

Indication de décharge : Pendant le processus de décharge,
l'indicateur d'alimentation reste en permanence bleu.

Mode faible courant : Ce mode est adapté au chargement
des appareils a faible courant, notamment les écouteurs

sans fil, les appareils portables, etc. Pendant le processus de
sortie, appuyez longuement sur le bouton de la lanterne et le
bouton de la torche, I'indicateur d'alimentation deviendra vert
de fagon constante pour indiquer I'accés au mode de courant
faible. Appuyez a nouveau longuement sur les deux boutons,
I'indicateur d'alimentation devient bleu en continu pour indiquer
que vous quittez le mode courant faible.

Note: Si la puissance de sortie est trop élevée lorsque la
fonction d'éclairage est activée, la fonction d'éclairage s'éteint
automatiquement.

Avertissements

. ATTENTION ! Risque de radiation dangereuse ! Ne regardez
pas la lumiére en mode lampe de poche ! Peut étre
dangereux pour vos yeux.

. Veuillez recharger le produit tous les 6 mois s'il n'est pas
utilisé pendant une période prolongée.

. Il est normal que le produit chauffe pendant le processus de
charge ou de décharge.

. NE PAS immerger le produit dans un liquide lorsqu'il est

chaud. Cela risquerait d'endommager irrémédiablement

la lampe en raison de la différence de pression de I'air a

l'intérieur et a l'extérieur du tube.

NE PAS couvrir le produit ou le placer & proximité d'autres

objets en mode lampe de poche afin d'éviter les accidents.

Le produit produit une chaleur importante lorsqu'il fonctionne

pendant une période prolongée. Soyez prudent lorsque vous

l'utilisez afin d'éviter les brlilures.

NE PAS démonter ou modifier le produit, car cela

I'endommagerait et rendrait la garantie du produit invalide.

Veuillez vous référer a la section garantie du manuel pour

des informations complétes sur la garantie.

Débarrassez-vous de I'appareil/des piles conformément aux

lois et réglementations locales en vigueur.
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(Italiano) LR70

Funzione di ricarica

L'LR70 & dotata di un sistema di ricarica intelligente. Caricare
I'LR70 prima del primo utilizzo. Come illustrato, aprire il
coperchio di protezione USB e utilizzare il cavo USB per
collegare un alimentatore esterno alla porta di ricarica per
avviare il processo di ricarica.

Indicazione di carica: Durante il processo di ricarica,
l'indicatore di alimentazione sulla parte superiore lampeggia
lentamente in blu per informare |'utente.

Quando il prodotto & completamente carico, il processo

di ricarica si interrompe automaticamente e 'indicatore di
alimentazione blu si accende costantemente per informare
l'utente.

1l tempo di ricarica in modalita QC & di circa 2 ore e 50
minuti (ricaricando tramite un adattatore 9V/2A).

1l tempo di ricarica in modalita standard ¢ di circa 4 ore.
(ricaricando tramite un adattatore da 5V/2A)

La funzione di illuminazione & disponibile durante il processo
di ricarica.

Doppio pulsante di accensione
L'LR70 € dotata di due pulsanti di accensione situati sul lato e
sulla parte anteriore.

Utilizzata come torcia elettrica

eSp
« Accensione: Quando la torcia & spenta, premere a lungo il
pulsante della torcia finché la luce non si accende.
« Spegnimento: quando la torcia & accesa, premere a lungo
il pulsante della torcia per spegnerla.

Selezione dei livelli di luminosita:

Quando la torcia & accesa, premere brevemente il pulsante
della torcia per scorrere i seguenti livelli di luminosita: LOW —
MID — HIGH - HIGHER. (La modalita Torcia ha una funzione di
memoria. Quando viene riattivata, accede automaticamente al
precedente livello di luminosita memorizzato).

Accesso diretto alla modalita TURBO

Quando la torcia & accesa, premere due volte il pulsante della
torcia per accedere alla potenza TURBO. Premere brevemente
il pulsante della torcia per tornare allo stato memorizzato
precedente, oppure tornera automaticamente allo stato
precedente se non viene eseguita alcuna operazione entro 30
secondi.

Utilizzata come lanterna da campeggio

Luce bianca

« Accensione: Quando la lanterna & spenta, premere a lungo
il pulsante della lanterna per accedere alla modalita LOW.
Spegnimento: quando la lanterna & accesa, premere a
lungo il pulsante della lanterna per spegnerla.

Livelli di luminosita: Quando la luce bianca & accesa,
premere brevemente il pulsante della lanterna per scorrere i
seguenti livelli di luminosita: LOW — MID - HIGH.

.

.

Luce rossa

* Accensione: Quando la lanterna & spenta, premere due
volte il pulsante della lanterna per accedere alla luce rossa in
modalita LOW.

Spegnimento: quando la luce rossa € accesa, premere a
lungo il pulsante della lanterna per spegnerla.

Livelli di inosita / ita speciali: Quando la

luce rossa € accesa, premere brevemente il pulsante della
lanterna per scorrere la seguente sequenza di luce rossa:
RED LOW - RED HIGH — RED BEACON - RED SOS.

.

.

Commutazione di modalita

* Quando la torcia & accesa, premere brevemente il pulsante
Lanterna per passare alla modalita Lanterna e accedere al
livello LOW.

Quando la lanterna & accesa, premere brevemente il
pulsante della torcia per passare alla modalita torcia.

ATR (regolazione avanzata della
temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola |'uscita dell'LR70 in base alle
condizioni di lavoro ed all'ambiente circostante per mantenere
le prestazioni ottimali.

Indicazione di potenza

Quando la luce & spenta, premere brevemente uno dei due
pulsanti e l'indicatore di alimentazione lampeggera per indicare
la carica residua della batteria:



« Tre lampeggi: >50%

* Due lampeggi: <50%

* Un lampeggio: <10%

Nota: 'LR70 deve essere ricaricata quando I'uscita luminosa
sembra essere fioca o la luce non risponde a causa della bassa
carica delle batterie.

Utilizzata come Power Bank

L'LR70 & dotata di uscita USB in modo da poter caricare un
dispositivo USB esterno come se fosse un Power Bank.
Collegare a un dispositivo esterno: Collegare I'LR70 ad
un dispositivo USB esterno tramite il cavo di ricarica USB
attraverso la porta di uscita USB per iniziare la ricarica.
(Uscita: 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A)

Indicazione di scarica: Durante il processo di scarica,
I'indicatore di alimentazione diventa costantemente blu.
Modalita a bassa corrente: Questa modalita & adatta

alla ricarica di dispositivi a bassa corrente, tra cui auricolari
wireless, indossabili e altro. Durante il processo di uscita,
premendo a lungo il pulsante Lanterna e il pulsante Torcia,
I'indicatore di alimentazione diventa verde fisso per indicare
l'accesso alla modalita a bassa corrente. Premendo di nuovo a
lungo entrambi i pulsanti, I'indicatore di alimentazione diventa
costantemente blu per indicare |'uscita dalla modalita a bassa
corrente.

Nota: se la potenza di uscita raggiunge livelli troppo elevati
quando la funzione di illuminazione & attiva, la funzione di
illuminazione si spegne automaticamente.

Avvertenze

. ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la
luce in modalita Torcia! Pud essere pericoloso per gli occhi.

. In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6
mesi.

. E normale che il prodotto si riscaldi durante il processo di

carica o scarica.

NON immergere il prodotto in alcun liquido quando & caldo.

Cid potrebbe causare danni irreparabili alla lampada a causa

della differenza di pressione dell'aria all'interno e all'esterno

del corpo della torcia.

. NON coprire il prodotto o metterlo vicino ad altri oggetti in
modalita Torcia per evitare incidenti.

. Il prodotto produce un forte calore quando funziona per un

periodo prolungato. Si prega di prestare attenzione durante

I'uso per evitare scottature.

NON smontare o modificare il prodotto per non danneggiarlo

e invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla

garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla

garanzia.

. Smaltire il dispositivo/batterie in conformita alle leggi e alle
normative locali vigenti.
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(YkpaiHcbka) LR70

®DyHKLiA 3apaakn

LR70 oCHaLLeHWi iHTENEeKTyabHOK CUCTEMOIO 3apsiaku. Byab
nacka, 3apsaitb LR70 nepea neplinm BUKOPUCTaHHAM. Sk
oKa3aHo Ha MastoHKY, BIAKPUIATE 3ax1cHY Kpuiuky USB i

3a gornomoroto USB-kabento MigktoYiTh 30BHILUHE Kepeno
JKMBNIEHHS 10 3apSAHOrO MOPTY, Wo6 novaTt npouec
3apAKaHHS.

o IHAMKaUis 3apsakaHHs: Nig vac npouecy 3apsaXaHHs
HAMKATOP XXVBMEHHS Y BEPXHIlt YaCTUHI MOBINbHO GIMMaE
CUHIM, W06 NPoiH(OpMyBaTH KOPUCTYBaya.

Konu Bupi6 6yae NOBHICTIO 3apsiaXeHo, BiH aBTOMaTUYHO
MPUNUHUTL NPOLIEC 3aPSAXKaHHS, @ CUHIN iHAMKaTOp
)KMBIIEHHSI MOYHE MOCTIHO CBITUTUCS, W06 NpoiHgopMyBaTH
KOpUCTyBava.

Yac 3apsimkaHHs B pexxuMi QC cTaHoBUTb NpUGA. 2 roanHn
50 xBUNMH. (3apsimkacTbes yepes agantep 9V/2A)

Yac 3apsaakaHHa B CTaHAAPTHOMY PEXUMi 3apsaakaHHa
CTaHOBUTb NPU6A. 4 roAuHN. (3apsaxaETbes Yepes agantep
5V/2A)

Mg Yac 3apsaky AOCTYNHA (YHKLIS OCBITNIEHHS.

MopaBiliHi KHONKW YXUBJIEHHSA
LR70 ocHalleHO ABOMa KHOMKaMM XMB/EHHS, PO3TallOBaHUMM
360Ky Ta cnepeny.

BuKoOpUCTaHHSA AIK py4HOro nixrtaps
YBIMKHeHHﬂ/BMMKHeHHﬂ'

oy KOnM nixtap 0, YTpUMyiiTe 6okoBy
KHOMKY XWB/EHHS, JOKW CBIT/IO He 3acBITUTLCS.
. KoM nixTap yBsi 0, HATUCHITB i

YTpUMyiiTe 6OKOBY KHOMKY XMB/EHHS, W06 BUMKHYTH 10ro.

PiBHi sickpaBocTi:

Konu nixtap yBiMKHEHO, HaTUCHITb GOKOBY KHOMKY XVUBNEHHS,
106 nepemMmuKaTMCs MK HaCTYMHUMI PIBHAMM SICKPaBOCT:
HU3bKWI — CEPELHWIA — BUCOKWUI — BULLIWAIA.

(Pexxum pyyHoro nixtaps mMae yHkuio nam’sTi. Micns
MOBTOPHOI aKTUBaLlii BiH aBTOMaTU4HO OTPUMAE AOCTYN A0
ronepesiHbOro piBHA ACKPaBOCTi, 36epexeHoro B Nam’aTi.)

Mpsamuii poctyn ao TYPBO

Konu nixtap yBiMKHEHO, ABiYi HAaTUCHITL GOKOBY KHOMKY
JKVBNEHHS, Wob oTpumaTn goctyn Ao TYPBO. HaTtucHiT Gokosy
KHONMKY XMB/IEHHS Ll pa3, o6 NoBepHYTUCS /10 NonepeaHboro
36epeXeHOro pexumMy, abo NixTap aBTOMATUYHO MOBEPHETHCS
10 NONepeaHLOro CTaHy, AKLWo npoTtarom 30 cekyHA He byae
BUKOHaHO >KOAHOI onepauyii.

BUKOPUCTaHHS SIK TYPUCTUYHOrO flixTaps

Bine csitno

* YBIMKHEHHS: KONM NiXTap BUMKHEHO, YTPUMYIiTe nepeaHio
KHOMKy nixtaps, wob otpumatu aoctyn Ao HU3bKOTO pisHs
SICKPaBOCTI.

. KonM nixtap ysi 0, HATUCHITD i
YTPUMYITE NEPEeaHI0 KHOMKY NixTapsi, Wob BUMKHYTU MOrO.
PiBHi sickpaBoOCTi: Konu 6ine CBiTNo YBIMKHEHO, HATUCHITL
nepesHio KHOMKY NixTaps, Wob nepemMmukaTnest Misk
HaCTYMHAMM PiBHSIMYU sickpaBocTi: HU3bKUIA — CEPEIHWIA —
BMCOKWIA.

Hepsone cBiTno

oy KoM nixTap 0, ABiYi HATUCHITb
nepeaHio KHOMKy NiXTapsi, Wo6 OTpUMaTi AoCTyn Ao
YEPBOHOIO HU3bKOIO piBHA sickpaBoCTi.

BMMKHEHHSA: KOM ropUTb YEPBOHE CBIT/NIO, HAaTUCHITD |
yTpumyiite MIEPEHKO KHOKY NiXTaps,, W6 BUMKHYTH iforo.
PiBHi i/ KOMM ropuTH
YepBOHe CBIT/O, HATUCHITL nepem—no KHOMKY fliXTapsi,

106 NepeMUKaTMCs MiX HAaCTyMHUMI PIBHSMM SICKPaBOCTI:
YEPBOHMWI HU3bKII — YEPBOHWIA BUCOKMIA — YEPBOHII
MASK — YEPBOHUIA SOS.

MepeMukaHHsa pexxumis

Konw nixtap yBiMKHEHO, HaTUCHITb NepeAHIO KHOMKY, o6
NepEKNIOUNTUCS B PEXIUM TYPUCTULHHOTO OCBIT/IEHHS Ta
oTtpumaTh goctyn Ao HU3bKOTO pieHs sickpaBocTi.

Konw nixtap yBiMKHEHO, HaTUCHITb GOKOBY KHOMKY, LLO6
nepeiiTi B PeXnM py4qHOro Nixtaps.

ATR (po3wmMpeHe peryntoBaHHsA

TeMnepatypm)

IHTerpoBaHa TexHonoris ATR perynioe NoTyxHictb LR70
BiANOBIAHO A0 POBOUMX YMOB i HABKOMMLIHBOTO CEpPeoBULLA
AN NIATPUMKM ONTUMaNnbHOI NPOAYKTUBHOCTI.

IHAMKaLiA NOTY)XXHOCTI

Konw cBiTno BUMKHEHe, HAaTUCHITL ByAb-AKy KHOMKY, i
iHANKATOP XXMBNEHHS NOYHE 6IMMATH, MOKa3ylouM 3aNMLLIOK
3apsifly akyMynsTopy:

o bBnumae Tpudi: >50%

* Bnumae agivi: <50%

¢ OpuH pa3 6numae: <10%

NpumiTka: LR70 cnin 3apsakaTt, Konm BuxiaHe CBITNO
TbMsHWIA a0 NiXTap NepecTae pearysaTy Ha HaTMCKaHHs
nepemM1KayiB Yepes HU3bKy NOTYXHICTb.

BukopucroByeTbca ik Power Bank

LR70 ocHalueHuit USB-BUX0A0M Ansi 3apsiAKU 30BHILIHBO
nigknioyeHoro USB-npuctpoio.

Nia’eqHaiiTe 30BHILWHIK NpuUcTpiii: nig’eaHaiite LR70 go
30BHilLHBbOro USB-npucTpoto 3a gonomoroto USB-kabento
ANs 3apsikaHHs Yepes BUXiaHuit nopt USB, wo6 novatu
3apsakaHHs. (Buxia: 5V-3A / 9V-2A / 12V~1.5A)
IHAVKaLiA PO3PSAKAHHA: MiA Hac NPOLIECY PO3PSKaHHS
iHAVKATOP XMBEHHS CBITUTLCA CUHIM KOSIbOPOM.

PeXMM HN3bKOTO CTPYMY: Leii PeXuM NigxoanTs Ans
3apspkaHHs NPUCTPOIB i3 cnabkuM CTPYMOM, 30KpemMa
6e34poToBUX HaBYLIHWKIB, HOCIB Towwo. [Mig Yac npouecy
3apsAAKM HATUCHITB | YTPUMYIiiTe KHOMKY GOKOBY i nepeaHio
KHOMKY XXWBNEHHS!, IHANKATOP XMBEHHS MOCTiiHO
CBITUTUMETLCS 3eIEHNM, BKa3YIOUW Ha AOCTYN /10 PEXMMY
HU3bKOrO CTPyMy. TpuBase HaTUCKaHHS 060X KHOMOK Lie pas,
iHANKATOP XKMBNEHHS 3aCBITUTLCS CUHIM KONbOPOM, BKa3yloum
Ha BUXIAL i3 PeXUMY HU3BKOrO CTPYMY.

MNMpummMiTka: SKWO BUXiAHA NOTYXKHICTbL CTAE 3aHaATO BUCOKOK
nifl Yac BMKOPUCTaHHS (YHKLI NiXTapie, TO B TakoMy
BUMNaZKy NPIOpUTET HaAaeTbCa YHKUIT 3apsixaHHs. PyHKUis
OCBIT/IEHHS aBTOMATUYHO BUMKHETHCS.

MonepepyxeHHs

. YBATA! MoxmBe sickpase cBiT/10! He auBiTbCs Ha csiTno!

Moxke 6yTu Hebe3neuHuM Ans Baluux oYeit.

Byab nacka, nepesapsaxaiTe NpoayKT KOXHI 6 Micsauis,

SIKLO BiH HE BUKOPUCTOBYETLCS MPOTSFOM TPMBANOro Yacy.

. Lle HopManbHo, Lo BMpI6 MoXe HarpisaTucs nia vac
3apsakaHHs abo po3psKaHHS.

. HE 3aHyptoiite BUpI6 y rapsady piavHy. Lle Moxe npussectu
[0 HernonpaeHOI LWKOAW NPUCTPOIO YEPE3 PI3HMLIID TUCKY
NOBITPS BCEPEAMHI Ta 30BHI KOprycy.

. HE HakpuBaiiTe NpuCTpili i He CTaBTe oro 61M3bKO A0 iHLWMX
06'eKTiB y pexuMi poboTh nixTaps, Wob YHUKHYTU HEeLacHUX
BUNAAKIB.

. MpucTpiit Byse BUPOBASTU BENMUESHY KibKICTb Tenna, skwo

npaLioBaTMe NpoTAroM TPUBANOro yacy. BUKopucTosytoun

1oro, 6yabTe 06epexHi, Wob 3anobirt onikam.

HE po36upatite Ta He MoaudiKyiTe BUPI6, OCKiNbkY Lie

npu3Beze 40 M0ro MOLWKOMKEHHS Ta BTPaTW rapaHTii

Ha BMpi6. Byab nacka, 3BepHiTbCs A0 PO3AiNy rapaHTii B

noCibHMKY, LWOo6 OTPUMATK NOBHY iH(hOpMALLio NPO rapaHTito.

. YTunisyiiTe NpucTpiii/akyMynaTopu BiANOBIAHO [0 YMHHUX
MicLIeBMX 3aKOHIB i Npasu.
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(Polski ) LR70

Funkcja tadowania

LR70 jest wyposazony w inteligentny system tadowania. Nalezy
natadowac LR70 przed pierwszym uzyciem. Jak pokazano na
ilustracji, otwdrz pokrywe ochronng USB i uzyj kabla USB do
podtaczenia zewnetrznego zrodta zasilania do portu tadowania,
aby rozpocza¢ proces fadowania.

Wskaznik tadowania: Podczas procesu tadowania wskaznik
zasilania na gorze bedzie powoli migat na niebiesko, aby
poinformowacé o tym uzytkownika.

Gdy produkt zostanie w petni natadowany, automatycznie
zakoniczy proces tadowania, a niebieski wskaznik zasilania
zacznie $wieci¢ $wiattem ciggtym, informujac o tym
uzytkownika.

Czas fadowania w trybie QC wynosi okoto 2 godzin i 50
minut (tadowanie za pomocg adaptera 9V/2A).

Czas fadowania w trybie standardowym wynosi okoto 4
godzin. (tadowanie za pomoca adaptera 5V/2A)

Funkcja o$wietlenia jest dostepna podczas procesu
tadowania.

Podwojne przyciski zasilania
LR70 wyposazony jest w dwa przyciski zasilania umieszczone z
boku i z przodu.

Uzywana jako latarkaWi:

* Wk Gdy latarka jest wylaczona, przytrzymaj przycisk latarki,
az wiaczy sie Swiatto.

* Wylaczona: Gdy latarka jest wigczona, przytrzymaj przycisk
latarki, aby ja wytaczyc.

Poziomy jasnosci:

Gdy latarka jest wtaczona, naciénij przycisk latarki, aby
przetaczac sig migdzy nastepujacymi poziomami jasnosci: NISKI
- SREDNI - WYSOKI - WYZSZY.

(Tryb latarki posiada funkcje pamieci. Po ponownym wigczeniu
automatycznie uzyska dostep do poprzedniego zapamigtanego
poziomu jasnosci).

Bezposredni dostep do TURBO

Gdy latarka jest wtgczona, naciénij dwukrotnie przycisk latarki,
aby uzyskac dostep do funkcji TURBO. Nacisniecie przycisku
latarki powoduje powrot do poprzedniego zapamigtanego stanu
lub automatyczny powrét do poprzedniego stanu, jesli w ciagu
30 sekund nie zostanie wykonana zadna operacja.

Uzywana jako latarnia kempingowa

Biate Swiatto

Wt: Gdy latarnia jest wytgczona, naciénij i przytrzymaj
przycisk latarni, aby przej$¢ do trybu NISKIEGO.

Whyt.: Gdy latarnia jest wigczona, przytrzymaj przycisk
latarni, aby ja wytaczy¢.

Poziomy jasnosci: Gdy biate $wiatto jest wigczone, nacisnij
przycisk latarni, aby przefaczac sig miedzy nastepujacymi
poziomami jasnosci: NISKI - SREDNI - WYSOKI.

Czerwone swiatto
Wk: Gdy latarnia jest wytaczona, naciénij dwukrotnie przycisk
latarni, aby uzyska¢ dostep do poziomu Czerwony NISKI.
Wyt.: Gdy czerwone $wiatto jest wigczone, nacisnij przycisk
Iatarnl aby je wyﬁaczyc
. i/ tryby p : Gdy czerwone
Swiatto Jest wigczone, nacisnij przycisk latarni, aby
przejs¢ przez nastepujacg sekwencje: CZERWONY NISKI
- CZERWONY WYSOKI - CZERWONY SYGNALIZATOR -
CZERWONY SOS.

Przetaczanie trybow

* Gdy latarka jest wiaczona, naciénij przycisk latarni, aby
przejs¢ do trybu latarni w trybie NISKIM.

« Gdy latarnia jest wigczona, naciénij przycisk latarki, aby
przetaczy¢ na tryb latarki.

ATR (zaawansowana regulacja
temperatury)

Zintegrowana technologia ATR reguluje moc wyjsciowg LR70
w zaleznosci od warunkéw pracy i otoczenia, aby utrzymac
optymalng wydajnos¢.

Wskazanie zasilania

Gdy $wiatlo jest wytaczone, nacisnij jeden z przyciskow, a
wskaznik zasilania zacznie miga¢, pokazujgc pozostaty poziom
natadowania akumulatora:

o Miga trzy razy: >50%

« Dwukrotne migniecie: <50%

« Jednokrotne migniecie: <10%

Uwaga: Baterie LR70 nalezy natadowa¢, gdy moc wyjsciowa
wydaje sie przyciemniona lub $wiatto przestaje reagowac z
powodu niskiej mocy.

Uzywanie jako Power Bank

LR70 jest wyposazony w wyjscie USB do fadowania
zewnetrznego urzadzenia USB.

Podlacz do urzadzenia zewnetrznego: Podigcz LR70 do
zewnetrznego urzadzenia USB za pomoca kabla tadujacego
przez port wyjéciowy USB, aby rozpoczaé tadowanie. (Wyjscie:
5V=3A/9V=2A / 12V-1.5A)

Wskaznik roztadowania: Podczas procesu roztadowywania
wskaznik zasilania bedzie stale $wieci¢ na niebiesko.

Tryb niskiego natezenia pradu: Tryb ten jest odpowiedni
do tadowania urzadzen o niskim poborze pradu, w tym
bezprzewodowych stuchawek, urzadzen do noszenia i innych.
Podczas tadowania innego urzadzenia, przytrzymaj zaréwno
przycisk latarni, jak i przycisk latarki, aby wskaza¢ dostep do
trybu niskiego natezenia pradu (wskaznik zasilania zmieni kolor
na zielony). Po ponownym dtugim naciénieciu obu przyciskow
wskaznik zasilania zmieni kolor na niebieski, aby wskazac¢
wyjscie z trybu niskiego natezenia pradu.

Uwaga: Jesli moc wyjéciowa osiagnie zbyt wysoki poziom, gdy
funkcja o$wietlenia jest wigczona, funkcja oswietlenia zostanie
automatycznie wytgczona.

Ostrzezenia

. UWAGA! Mozliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrz w
Swiatto w trybie latarki! Moze to by¢ niebezpieczne dla oczu.
Jesli produkt nie jest uzywany przez dtuzszy czas, nalezy go
tadowac co 6 miesiecy.

To normalne, ze produkt moze sie nagrzewa¢ podczas
procesu tadowania lub roztadowywania.

NIE zanurza¢ produktu w cieczy, gdy jest goracy. Moze to
spowodowaé nieodwracalne uszkodzenie lampy ze wzgledu
na rdznice cisnienia powietrza wewnatrz i na zewnatrz tuby.
NIE przykrywaj produktu ani nie umieszczaj go w poblizu
innych obiektow w trybie latarki, aby unikna¢ wypadkéow.
Produkt bedzie wytwarzat ogromne ciepto, gdy bedzie dziatat
przez dtuzszy czas. Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas
korzystania z urzadzenia, aby zapobiec poparzeniom.

NIE WOLNO demontowa¢ ani modyfikowaé produktu,
poniewaz spowoduje to jego uszkodzenie i uniewaznienie
gwarancji na produkt.

Urzadzenie/baterie nalezy utylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi lokalnymi przepisami i regulacjami.
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